
ФЬОРДИ ВПУ 500 ЛЮКС

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

ПРЕИМУЩЕСТВА:
· звукоизолированный корпус с внутренней
перфорацией

· высокопроизводительный и энергоэффективный ЕС-
двигатель

· качественная очистка воздуха с использованием
фильтров средней и тонкой очистки

· пожаробезопасный металлокерамический нагреватель, 
не сжигающий кислород

· встроенный дроссель клапан с приводом
европейского производителя

· расширенная базовая комплектация: управление
по сети Wi-Fi, подключение к умному дому, датчик
загрязненности фильтра, возможность подключения
вытяжного ЕС-вентилятора

S1-четвертая скорость, S2-шестая 
скорость, S3-восьмая скорость, S4-десятая 
скорость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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* Уровень звукового давления, производимый при работе вентиляционной
установки с присоединенными воздуховодами, измерен в
свободном пространстве на расстоянии 3 метров на
максимальной скорости.
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Модель

Тип автоматики

Тип двигателя

Макс. производительность, м3/час

Мощность нагревателя, кВт 

Масса, кг

Уровень шума, дБ (А)*

Количество скоростей вентилятора

Сечение присоединительного патрубка, мм

Питание, В/Гц

Размеры фильтров, мм  |  класс фильтрации 

Макс. потребляемая мощность вентилятора, Вт

Питание электропривода заслонки, В/Гц

Макс. сила тока, А

ФЬОРДИ ВПУ 500 ЛЮКС
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